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TELAIO IN ALLUMINIO AEROSPACE, PROFILI A DISEGNO RICAVATI DAL PIENO E SALDATI A TIG   

PREDISPOSIZIONE PIVOT REGOLABILE   

KIT PIVOT REGOLABILE 

CULLA ALLOGGIAMENTO MOTORE E INTERFACCIA 190cc   

FORCELLONE IN ALLUMINIO AEROSPACE A CAPRIATA BASSA, ROTAZIONE SU TRIPLO CUSCINETTO, SISTEMA LEVERAGGIO SOSPENSIONE CON LINK REGOLABILE   

TAMPONI PARATELAIO  SU FIANCATE E FORCELLONE   

NOTTOLINI CAVALLETTO IN ALLUMINIO 

AMMORTIZZATORE DI STERZO LONGITUDINALE REGOLABILE BITUBO 

CAVALLETTO POSTERIORE  

CAVALLETTO ANTERIORE 

MOTORIZZAZIONE MOTORE 4T 190cc Daytona 4 marce  

CARBURATORE DELLORTO 26mm  

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO OLIO CON RADIATORE ANTERIORE MAGGIORATO , TUBAZIONI CIRCUITO E PREDISPOSIZIONE PER SENSORE T  

CONVOGLIATORE ARIA PER RADIATORE IN FIBRA DI CARBONIO 

AIRBOX IN FIBRA DI CARBONIO 

SOSPENSIONI FORCELLE MASELLI 650mm D38mm, PIEDINI DEDICATI RICAVATI DAL PIENO, CORSA 100mm, REGOLAZIONE  IN ESTENSIONE E COMPRESSIONE   

TAPPI DI PRECARICA REGOLABILE   

MONOAMMORTIZZATORE MASELLI, REGOLAZIONE IN ESTENSIONE, COMPRESSIONE E PRECARICO. TIPOLOGIA PIGGYBACK   

IMPIANTO FRENANTE IMPIANTO ANTERIORE: PINZA DISCACCIATI 4 PISTONCINI RICAVATA DAL PIENO, POMPA RACING BRAKING RADIALE 13mm, DISCO FRENO FLOTTANTE DISCACCIATI 230mm   

IMPIANTO POSTERIORE: PINZA FORMULA 2 PISTONCINI, POMPA FORMULA CON SERBATOIO INTEGRATO E  DISCO FRENO 190mm DISCACCIATI   

SERBATOIO CARBURANTE IN ALLUMINIO, CAPACITA' 3litri, MONTATO SU ANTIVIBRANTI, FLANGIA CARICO CARBURANTE RACING CNC EVOTECH   

PNEUMATICI PMT 100/90-12 ANTERIORE, PMT 120/80-12 POSTERIORE   

RUOTE CERCHI IN LEGA VMC 12X2,5 ANT E VALVOLA IN ALLUMNINIO   

CERCHI IN LEGA VMC 12X3 POST E VALVOLA IN ALLUMNINIO   

STRUMENTAZIONE STRUMENTAZIONE STARLANE con dash CORSARO-II R (GPS, tempi giro,  traiettorie) 

STRUMENTAZIONE STARLANE con dash-logger CORSARO-II R KIT Kart-Scooter (GPS, tempi giro,  traiettorie, rpm, T olio) 

https://www.starlane.it/it/prodotti/corsaro-cronometro-gps/corsaro-ii-r-pacchetto-kart-scooter

IMPIANTO DI SCARICO IMPIANTO VIREX IN ACCIAIO INOX CON  SILENZIATORE CENTRALE SOTTOCODONE, db killer, < 96dB  

COMANDI MANUBRIO SEMIMANUBRI CNC A 0 GRADI   

COMANDO GAS DOMINO RACING   

COMANDO FRIZIONE RICAVATO DAL PIENO   

CARENATURA CARENATURA IN FIBRA DI VETRO A GELCOAT CON LIVREA BREVO 

CARENATURA IN FIBRA DI VETRO VERNICIATA CON LIVREA BREVO  

CODONE STRUTTURALE IN COMPOSITO   

DIMENSIONI INTERASSE 1150mm

ALTEZZA SELLA 730mm

VERSIONE VARIANTE

MiniGP 12 pollici - 190cc  2022 cod. MG12-002-01

https://www.starlane.it/it/prodotti/corsaro-cronometro-gps/corsaro-ii-r-pacchetto-kart-scooter
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